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Als Entwicklungspartner führender nationaler und internationaler Unternehmen kennen wir die Anforderungen, 
die unsere Kunden an Kabel stellen. Die Synergien aus unseren Bereichen Energie-, Telekommunikations-, 
Bahn- und Signalkabel ermöglichen eine zielgerichtete und schnelle Entwicklung von Kabeln.
 
Kabel sind Investitionsgüter. Sie müssen wirtschaftlich und langlebig sein. Mit Kabeln ist es aber wie mit vielen 
anderen Dingen im Leben. Es gibt nicht für jedes Problem eine allgemeingültige Lösung, aber es gibt für jede 
Anforderung eine Technik, die ihr individuell gerecht wird. Als langjähriger Partner haben wir für die Deutsche 
Telekom AG, Deutsche Bahn AG, Energieversorgungsunternehmen oder Wasser und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes und weiteren Kunden zahlreiche Innovationen mit auf den Weg gebracht. Nutzen auch Sie unsere 
Erfahrung für Ihre Projekte.

LÖSUNGEN
WIR SCHAFFEN INDIVIDUELLE 
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Produktionsstandort 
für Glasfaserkabel und 
Lichtwellenleiterkabel

Spezialisiert auf die Fertigung 
von Starkstromkabeln

Kabelgarnituren und Zubehör

BERLINER GLASFASERWERKEBAYKA BERLINBAYKA PLUS

Herstellung von 
Kunststoffgranulaten und 

Farbkonzentraten

BAYKA COLOR

SEIT 1885.

TEAMGEIST, QUALITÄT UND  
LEIDENSCHAFT

DAS IST DIE BAYKA

Kabel und Leitungen verbinden Menschen, Gebäude und ganze Kontinente. Sie vernetzen Maschinen und Geräte, versorgen uns 
mit Energie und bringen uns von A nach B. Kein Wunder, dass sie unser Unternehmen seit mehr als einem Jahrhundert bewegen.

In den Bayerischen Kabelwerken trifft Tradition auf Innovation. Dank schlanker Hierarchien, einzigartiger Materialkompetenz 
und einem hochmodernen Prüflabor fließt das Beste aus diesen zwei Welten in unsere Produkte ein. Als Anbieter für 
Universalkabel mit breitem Einsatzbereich sowie maßgeschneiderter Lösungen hat sich die Bayka in Zukunftsbranchen  
wie Bahntechnik und ÖPNV, Energietechnik, Bauwesen oder auch Maschinen- und Anlagenbau einen Namen gemacht. 

ÜBER UNS 

BAYERISCHE KABELWERKE AG
Universalkabelwerk / Hauptstandort in Roth

Vier Unternehmen, ein Team und mehr als ein Jahrhundert Tradition in der Kabelproduktion – das ist die Bayka.
Entwickelt und gefertigt werden Energiekabel, Starkstromkabel, flexible Anschlussleitungen sowie Motorleitungen, 
Telekommunikationskabel, Schwachstromkabel, LWL-Kabel, Bahnkabel, Signalkabel, Brandschutzkabel und 
kundenspezifische Spezialkabel. Der Produktbereich Baykaplus mit einem ständig wachsenden Angebot an Kabelzubehör 
ergänzt das Kabelsortiment.

KILOMETER KABEL 
FERTIGEN WIR FÜR 
UNSERE KUNDEN PRO JAHR

20 
TAUSEND

INNOVATIVE KABELTYPEN 

35 TAUSEND

VERTRAUEN NAMHAFTE 
KUNDEN AUF UNSERE 
KABELLÖSUNGEN

SEIT
1885

WUNDERBARE MENSCHEN, 
DIE ALS TEAM ZUSAMMEN- 
ARBEITEN

RUND 
400

DIE BAYKA IN ZAHLEN
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Stringleitung

MC4-Evo2 ist das Standard-Stecksystem für PV-System und 
entsprechend für raue Arbeitsumgebungen konzipiert und 
dabei extrem leistungsfähig.

•	 Zulassung für 1500 V DC (TÜV / UL / JET)
•	 Maximale Stromleistung 69 A
•	 Ammoniak- und Salzsprühnebelbeständigkeit

MC4-Evo2 Stecker/Buchse für Solarkabel

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

H1Z2Z2-K sind flexible, halogenfreie und raucharme Leitungen 
insbesondere zur Verwendung als Stringleitung auf 
der Gleichstromseite von Photovoltaik-Anlagen und gelten 
als kurz- und erdschlusssicher.

•	 Kupfer, verzinnt, feindrähtig
•	 Isolierung: vernetzt, halogenfrei
•	 Mantel: vernetzt, halogenfrei, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

OILOIL OIL
ABRIEBFEST
Abrasion-proof

≥ -25°C

H1Z2Z2-K 1x4-240 mm²

https://www.bayka.de/produkt/?465435862
https://www.bayka.de/produkt/?465435870
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Niederspannungskabel

Starkstromkabel für höhere Leitertemperaturen, insbesondere 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze, 
falls kein erhöhter mechanischer Schutz erforderlich ist 
(siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE
OILOIL OIL ≥ -5 °C

BayEnergy® N2XY-J 3x... 0,6/1 kV

Starkstromkabel für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze, falls kein erhöhter mechanischer Schutz 
erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz100%

RoHS
100%
REACH

≥ -5 °CINHOUSE
OILOIL OIL

bedingt  limited

BayEnergy® CPR NYY-J 3x... 0,6/1 kV

Hochflammwidriges Starkstromkabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall gemäß Bauprodukteverordnung, 
halogenfrei, flammwidrig und raucharm für den Einsatz 
in Bauwerken mit sehr hohem Sicherheitsbedarf, 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen.

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

≥ -5 °C

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

OILOIL OIL

BayEnergy® nonfire N2XH 0,6/1 kV

Halogenfreie und flammwidrige Starkstromkabel insbesondere 
für die Verbindung vom Wechselrichter zur Trafo-Station bei 
größeren Photovoltaikanlagen wie Freiflächen- und Agri-PV 
im IT-Netz.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

OILOIL OILUV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

BayEnergy® CPR SolVentus Al ...x... 1,8/3 kV

≥ -5 °C

https://www.bayka.de/produkt/?381104679
https://www.bayka.de/produkt/?132926802
https://www.bayka.de/produkt/?132926728
https://www.bayka.de/produkt/?132926855
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Niederspannungskabel

Starkstromkabel für höhere Leitertemperaturen, insbesondere 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze, 
falls kein erhöhter mechanischer Schutz erforderlich ist 
(siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

BayEnergy® NA2XY-J 1-3x... 0,6/1 kV

Starkstromkabel für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze, falls kein erhöhter mechanischer Schutz 
erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz100%

RoHS
100%
REACH

INHOUSE ≥ -5 °C

BayEnergy® CPR NAYY-O 4x... 0,6/1 kV

Hochflammwidriges Starkstromkabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall gemäß Bauprodukteverordnung, 
halogenfrei, flammwidrig und raucharm für den Einsatz 
in Bauwerken mit sehr hohem Sicherheitsbedarf, 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

≥ -5 °CINHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

BayEnergy® nonfire (N)A2XH 0,6/1 kV

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE
OILOIL OIL ≥ -5 °C

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

Starkstromkabel zur Energieverteilung in Kraftwerken, 
Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetzen, wenn ein 
Schutz gegen Berührungsspannung bei mechanischer 
Beschädigung erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Konzentrischer Leiter, Kupfer, wellenförmig aufgebracht  

(Ceanderform), mit Kupfer-Haltewendel
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

geschirmt
screened ≥ -5 °CINHOUSE

OILOIL OIL

bedingt  limited

BayEnergy® CPR NYCWY 4x.../... 0,6/1 kV (4+1)

https://www.bayka.de/produkt/?132927002
https://www.bayka.de/produkt/?132927019
https://www.bayka.de/produkt/?132926981
https://www.bayka.de/produkt/?132926810
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Niederspannungskabel

INHOUSE
OILOIL OIL

geschirmt
screened ≥ -5 °C

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

OILOIL OIL
HIGHLY FLEXIBLE

≥ -5 °C

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

OILOIL OIL
HIGHLY FLEXIBLE

≥ -5 °C

100%
RoHS

100%
REACH

OILOIL OIL ≥ -25 °C UV

Hochflexible, halogenfreie, flammwidrige, UV- und 
witterungsbeständige, erdverlegbare Anschlussleitung 
mit einer sehr temperaturbeständigen Leiterisolierung 
aus einer speziellen HP Elastomermischung für den Einsatz 
im Anlagen- und Maschinenbau.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 Leiterisolierung, Spezialelastomer, vernetzt
•	 Außenmantel, halogenfrei, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayMotion® CPR Flex Power + 3-5x... 0,6/1 kV

H07RN-F sind flammwidrige und ölbeständige Gummi-
schlauchleitungen für den Anschluss von Elektrogeräten 
bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank oder verzinnt
•	 Isolierung: Gummi
•	 Mantel: Gummi, schwarz

H07RN-F

Hochflexible, halogenfreie, flammwidrige, UV- und 
witterungsbeständige, erdverlegbare Anschlussleitung 
mit einer sehr temperaturbeständigen Leiterisolierung 
aus einer speziellen HP Elastomermischung für den Einsatz 
im Anlagen- und Maschinenbau.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 Leiterisolierung, Spezialelastomer, vernetzt
•	 Außenmantel, halogenfrei, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayMotion® CPR Flex Power + 1x... 1,8/3 kV

Starkstromkabel zur Energieverteilung in Kraftwerken, 
Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetzen, wenn 
ein Schutz gegen Berührungsspannung bei mechanischer 
Beschädigung erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Konzentrischer Leiter, Kupfer, wellenförmig aufgebracht  

(Ceanderform), mit Kupfer-Haltewendel
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayEnergy® CPR NAYCWY 4x.../... 0,6/1 kV (4+1)

https://www.bayka.de/produkt/?132927136
https://www.bayka.de/produkt/?465435863
https://www.bayka.de/produkt/?132927138
https://www.bayka.de/produkt/?132927015
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Niederspannungskabel

NYM sind Installationsleitungen zur festen Verlegung auf und 
unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie 
in Beton (nicht Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton) oder 
UV-geschützt im Freien.

•	 Kupfer, eindrähtig, blank
•	 Isolierung: PVC
•	 Füllmantel
•	 Mantel: PVC, grau

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE

NYM

Flammwidrige und überwiegend ölbeständige Sonder-
Gummiaderleitung zur Verwendung in trockenen 
Räumen sowie in Schienenfahrzeugen und Bussen.

•	 Kupfer, verzinnt, feindrähtig
•	 Isolierung: Gummi (EPR) 3GI3, schwarz
•	 Mantel: Gummi (CR) 5GM3, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

UV OILOIL OIL
HIGHLY FLEXIBLE ≥ -25°C

NSGAFÖU 

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

OILOIL OIL
EMV
EMC
EMV
EMC

HIGHLY FLEXIBLE ≥ -5 °C

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

Hochflexible, halogenfreie, flammwidrige, UV- und 
witterungsbeständige, erdverlegbare Anschlussleitung 
mit einer sehr temperaturbeständigen Leiterisolierung 
aus einer speziellen HP Elastomermischung für den Einsatz 
im Anlagen- und Maschinenbau.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 Leiterisolierung, Spezialelastomer, vernetzt
•	 Bewicklung (optional)
•	 Schirm, Aluminium Schirmfolie und Kupfergeflecht, verzinnt
•	 Außenmantel, halogenfrei, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayMotion® CPR Flex Power + EMC 1x... 1,8/3 kV AC

https://www.bayka.de/produkt/?465435869
https://www.bayka.de/produkt/?305384951
https://www.bayka.de/produkt/?171069958
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Niederspannungskabel

PVC-isolierte Energie- und Steuerleitung zum Anschluss und 
zur Verbindung von elektrischen Anlagen.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Aderkennzeichnung nach HD 308
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Außenmantel, PVC, grau

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE HIGHLY FLEXIBLE

BayMotion® YSLY-J Flex 450/750 V

PVC-isolierte Energie- und Steuerleitung zum Anschluss und 
zur Verbindung von elektrischen Anlagen, speziell bei erhöhten 
Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit EMV 
(electromagnetic compatibility EMC).

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Aderkennzeichnung nach HD 308
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Füllmantel
•	 Innenmantel, grau
•	 Schirm, Kupfergeflecht, verzinnt
•	 Außenmantel, PVC, transparent

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE geschirmt
screened

HIGHLY FLEXIBLE

BayMotion® YSLCY-J Flex 450/750 V

https://www.bayka.de/produkt/?132927146
https://www.bayka.de/produkt/?132927147
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Mittelspannungskabel

UV-beständiges Mittelspannungskabel zur Verlegung im Freien 
und im Erdreich für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze.

•	 Kupferleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

N2XS2Y 6/10 kV

Mittelspannungskabel für die Verlegung in Innenräumen, 
im Freien und im Erdreich. Insbesondere für Kraftwerke, 
Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Kupferleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PVC, rot

100%
RoHS

100%
REACH

≥ -5 °CINHOUSE
OILOIL OIL

geschirmt
screened

≥ -20 °CUV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened

N2XSY 6/10 kV

≥ -20 °CUV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened

UV-beständiges Mittelspannungskabel mit längswasserdichtem 
Schirmbereich zur Verlegung im Freien und im Erdreich 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Kupferleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Quellvlies
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Quellvlies
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

N2XS(F)2Y 6/10 kV

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

https://www.bayka.de/produkt/?132926968
https://www.bayka.de/produkt/?132926975
https://www.bayka.de/produkt/?132926971
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Mittelspannungskabel

Mittelspannungskabel zur Verlegung im Freien und 
im Erdreich für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

NA2XS2Y 6/10 kV

UV geschirmt
screened ≥ -20 °C

UV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened
geschirmt
screened ≥ -20 °C

UV-beständiges Mittelspannungskabel mit längswasserdichtem 
Schirmbereich zur Verlegung im Freien und im Erdreich 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Quellvlies
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Quellvlies
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

NA2XS(F)2Y 6/10 kV

UV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened
geschirmt
screened ≥ -20 °C

Mittelspannungskabel für die Verlegung in Innenräumen, 
im Freien und im Erdreich. Insbesondere für Kraftwerke, 
Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PVC, rot

100%
RoHS

100%
REACH

NA2XSY 6/10 kV

https://www.bayka.de/produkt/?132927048
https://www.bayka.de/produkt/?132927053
https://www.bayka.de/produkt/?132927060
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100%
RoHS

100%
REACH

UV geschirmt
screened

Kommunikationskabel

Li-2YCYv sind Datenleitungen insbesondere zur Verkabelung 
von Datensystemen bei Übertragungsraten bis 10 Mb/s. Sie sind 
geeignet für die Schnittstellen RS 422 und RS 485 und dienen 
insbesondere als Anschluss- und Verbindungsleitung 
für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

•	 Kupferlitze, blank
•	 Isolierung: Spezial Polyolefin
•	 Schirmgeflecht: verzinnte Kupferdrähte
•	 Mantel: PVC, schwarz

Li-2YCYv 

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

Robustes, metallfreies LWL-Außenkabel mit nichtmetallenem 
Nagetierschutz, als Anschluss- und Verbindungskabel 
in Weitverkehrs- und Ortsnetzen, in Nebenstellenanlagen, 
zum Fernsprechen und zur Übertragung von Daten.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125, G50/125 oder G62,5/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Seele trocken gefüllt, längswasserdicht
•	 Verstärkte Glasrovings als Zugentlastung und Nagetierschutz
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -10 °CUV ROBUST
Rugged

BayCom® A-DQ(ZN)b2Y

100%
RoHS

100%
REACH

HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -10 °CUV ROBUST
Rugged

Robustes LWL-Außenkabel mit metallenem Nagetierschutz 
(Stahlrillenmantel), als Anschluss- und Verbindungskabel 
in Weitverkehrs- und Ortsnetzen, in Nebenstellenanlagen, 
zum Fernsprechen und zur Übertragung von Daten.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125, G50/125 oder G62,5/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Seele trocken gefüllt, längswasserdicht
•	 Nichtmetallische Zugentlastungselemente
•	 Stahlrillenbewehrung
•	 Äußere Schutzhülle, PE, schwarz

BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

https://www.bayka.de/produkt/?465435867
https://www.bayka.de/produkt/?132927515
https://www.bayka.de/produkt/?132927517
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Kommunikationskabel

Leichtes flammwidriges LWL-Universalkabel, als 
Anschluss- und Verbindungskabel in Weitverkehrs- und 
Ortsnetzen, in Nebenstellenanlagen, zum Fernsprechen 
und zur Übertragung von Daten.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125, G50/125 oder G62,5/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Seele trocken gefüllt, längswasserdicht
•	 Verstärkte Glasrovings als Zugentlastung und Nagetierschutz
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, gelb oder schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -5 °C

BayCom® CPR U-DQ(ZN)bH

LWL-Innenkabel für die Verlegung in Gebäuden als Fortsetzung 
von Außenkabeln bis zur Kabelabschlusseinrichtung, sowie von 
Kabel-Abschlusseinrichtung zu Verteilern in besonderen Fällen 
und für Inhouse-Netze.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Nichtmetallische Zugentlastungselemente
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, grau100%

RoHS
100%
REACH

INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -5 °C

BayCom® CPR I-D(ZN)H Arcor TNP07 (E9/125)

https://www.bayka.de/produkt/?132927546
https://www.bayka.de/produkt/?132927478


18

WINDENERGIE
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Kommunikation

Li-2YCYv sind Datenleitungen insbesondere zur Verkabelung 
von Datensystemen bei Übertragungsraten bis 10 Mb/s. 
Sie sind geeignet für die Schnittstellen RS 422 und RS 485 und 
dienen insbesondere als Anschluss- und Verbindungsleitung 
für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

•	 Kupferlitze, blank
•	 Isolierung: Spezial Polyolefin
•	 Schirmgeflecht: verzinnte Kupferdrähte
•	 Mantel: PVC, grau

100%
RoHS

100%
REACH

UV geschirmt
screened

Li-2YCYv	   

LiYCY sind Datenleitungen für niederfrequente Anwendungen. 
Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz 
vorgesehen und kann in trockenen und feuchten Räumen 
eingesetzt werden.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank
•	 Isolierung: PVC
•	 Schirmgeflecht: verzinnte Kupferdrähte
•	 Mantel: PVC, grau

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE geschirmt
screened

LiYCY	   

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

LiYY sind Datenleitungen für niederfrequente Anwendungen. 
Die Leitung ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz 
vorgesehen und kann in trockenen und feuchten Räumen 
eingesetzt werden.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank
•	 Isolierung: PVC
•	 Mantel: PVC, grau

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE

LiYY	   

Robustes, metallfreies LWL-Außenkabel mit nichtmetallenem 
Nagetierschutz, als Anschluss- und Verbindungskabel 
in Weitverkehrs- und Ortsnetzen, in Nebenstellenanlagen, 
zum Fernsprechen und zur Übertragung von Daten.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125, G50/125 oder G62,5/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Seele trocken gefüllt, längswasserdicht
•	 Verstärkte Glasrovings als Zugentlastung und Nagetierschutz
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -10 °CUV ROBUST
Rugged

BayCom® A-DQ(ZN)b2YY	   

http://www.bayka.de/produkt/?465435867
https://www.bayka.de/produkt/?465435866
https://www.bayka.de/produkt/?465435868
https://www.bayka.de/produkt/?132927515
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Kommunikation

Robustes LWL-Universalkabel, als Anschluss- und Verbindungs-
kabel in Weitverkehrs- und Ortsnetzen, in Nebenstellenanlagen, 
zum Fernsprechen und zur Übertragung von Daten.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125, G50/125 oder G62,5/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Seele trocken gefüllt, längswasserdicht
•	 Verstärkte Glasrovings als Zugentlastung und Nagetierschutz
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, gelb oder schwarz100%

RoHS
100%
REACH

INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

BayCom® CPR U-DQ(ZN)bH (robust)	       

LWL-Innenkabel für die Verlegung in Gebäuden als Fortsetzung 
von Außenkabeln bis zur Kabelabschlusseinrichtung, sowie von 
Kabel-Abschlusseinrichtung zu Verteilern in besonderen Fällen 
und für Inhouse-Netze.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Nichtmetallische Zugentlastungselemente
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, grau100%

RoHS
100%
REACH

INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -5 °C

BayCom® CPR I-D(ZN)H Arcor TNP07 (E9/125)	       

≥ -5 °C

100%
RoHS

100%
REACH

HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

≥ -10 °CUV ROBUST
Rugged

Robustes LWL-Außenkabel mit metallenem Nagetierschutz 
(Stahlrillenmantel), als Anschluss- und Verbindungskabel 
in Weitverkehrs- und Ortsnetzen, in Nebenstellenanlagen, 
zum Fernsprechen und zur Übertragung von Daten.

•	 Zentrales nichtmetallisches Stützelement
•	 Glasfasern (E9/125, G50/125 oder G62,5/125)
•	 Gefüllte Bündeladern mit je 2 bis 24 Fasern
•	 Seele trocken gefüllt, längswasserdicht
•	 Nichtmetallische Zugentlastungselemente
•	 Stahlrillenbewehrung
•	 Äußere Schutzhülle, PE, schwarz

BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y	   

Gondel

Turm

Turmfuß

Turmsteuerung

Fundament & Infrastruktur

https://www.bayka.de/produkt/?132927543
https://www.bayka.de/produkt/?132927478
https://www.bayka.de/produkt/?132927517
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Niederspannung

PVC-isolierte Energie- und Steuerleitung zum Anschluss und 
zur Verbindung von elektrischen Anlagen.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Aderkennzeichnung nach HD 308
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Außenmantel, PVC, grau

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE HIGHLY FLEXIBLE

BayMotion® YSLY-J Flex 450/750 V

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.

HIGHLY FLEXIBLE
OILOIL OIL

≥ -5 °C

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

Hochflexible, halogenfreie, flammwidrige, UV- und 
witterungsbeständige, erdverlegbare Anschlussleitung 
mit einer sehr temperaturbeständigen Leiterisolierung 
aus einer speziellen HP Elastomermischung für den Einsatz 
im Anlagen- und Maschinenbau.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 Leiterisolierung, Spezialelastomer, vernetzt
•	 Außenmantel, halogenfrei, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayMotion® CPR Flex Power + 3-5x... 0,6/1 kV

HIGHLY FLEXIBLE
OILOIL OIL

≥ -5 °C

UV INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

Hochflexible, halogenfreie, flammwidrige, UV- und 
witterungsbeständige, erdverlegbare Anschlussleitung 
mit einer sehr temperaturbeständigen Leiterisolierung 
aus einer speziellen HP Elastomermischung für den Einsatz 
im Anlagen- und Maschinenbau.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 Leiterisolierung, Spezialelastomer, vernetzt
•	 Außenmantel, halogenfrei, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayMotion® CPR Flex Power + 1x... 1,8/3 kV

Hochflexible, halogenfreie, flammwidrige, UV- und 
witterungsbeständige, erdverlegbare Anschlussleitung 
mit einer sehr temperaturbeständigen Leiterisolierung 
aus einer speziellen HP Elastomermischung für den Einsatz 
im Anlagen- und Maschinenbau.

•	 Kupferleiter, feindrähtig, Klasse 5
•	 Leiterisolierung, Spezialelastomer, vernetzt
•	 Bewicklung (optional)
•	 Schirm, Aluminium Schirmfolie und Kupfergeflecht, verzinnt
•	 Außenmantel, halogenfrei, schwarz

BayMotion® CPR Flex Power + EMC 1x... 1,8/3 kV AC

100%
RoHS

100%
REACH

EMV
EMC
EMV
EMCOILOIL OILUV INHOUSE HALOGENFREI

halogen-free

BrClHF

HIGHLY FLEXIBLE ≥ -5 °C

  

  

  

  

 Gondel    Turm       Turmfuß    Turmsteuerung    Fundament & Infrastruktur

https://www.bayka.de/produkt/?132927146
https://www.bayka.de/produkt/?132927136
https://www.bayka.de/produkt/?132927138
https://www.bayka.de/produkt/?171069958
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Niederspannung

100%
RoHS

100%
REACH

H05RN-F H05RN-F sind flammwidrige und ölbeständige, leichte 
Gummischlauchleitungen für den Anschluss von Elektrogeräten 
bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, 
feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank oder verzinnt
•	 Isolierung: Gummi
•	 Mantel: Gummi, schwarz

H07V-K sind flammwidrige und flexible Aderleitungen 
zur Verlegung in Rohren sowie in geschlossenen Installations-
kanälen, innerhalb von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank
•	 Isolierung: PVC

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE

H07V-K

H07Z-K sind halogenfreie, flammwidrige und flexible 
Aderleitungen zur Verlegung in Rohren sowie in geschlossenen 
Installationskanälen, innerhalb von Geräten, Schaltanlagen 
und Verteilern.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank
•	 Isolierung: halogenfrei, vernetzt

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

H07Z-K

100%
RoHS

100%
REACH

UV INHOUSE HIGHLY FLEXIBLE
OILOIL OIL ≥ -25 °C

UV INHOUSE
OILOIL OIL

HIGHLY FLEXIBLE ≥ -25 °C

H07RN-F H07RN-F sind flammwidrige und ölbeständige Gummischlauch-
leitungen für den Anschluss von Elektrogeräten bei mittlerer 
mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und 
nassen Räumen sowie im Freien.

•	 Kupfer, feindrähtig, blank oder verzinnt
•	 Isolierung: Gummi
•	 Mantel: Gummi, schwarz

 

  

  

  

http://www.bayka.de/produkt/?465435864
https://www.bayka.de/produkt/?168844985
https://www.bayka.de/produkt/?465435865
https://www.bayka.de/produkt/?465435863
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Niederspannung

Flammwidrige und überwiegend ölbeständige Sonder-
Gummiaderleitung zur Verwendung in trockenen 
Räumen sowie in Schienenfahrzeugen und Bussen.

•	 Kupfer, verzinnt, feindrähtig
•	 Isolierung: Gummi (EPR) 3GI3, schwarz
•	 Mantel: Gummi (CR) 5GM3, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

OILOIL OIL
HIGHLY FLEXIBLE ≥ -25 °C

NSGAFÖU

Starkstromkabel für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze, falls kein erhöhter mechanischer Schutz 
erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz100%

RoHS
100%
REACH

≥ -5 °CINHOUSE
OILOIL OIL

bedingt  limited

BayEnergy® CPR NYY-J 3x... 0,6/1 kV

Starkstromkabel mit widerstandsfähigem HDPE-Außenmantel 
zur Energieverteilung in Kraftwerken, Industrie- und 
Schaltanlagen, sowie Ortsnetzen, falls kein erhöhter 
mechanischer Schutz erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

UV ≥ -5 °C

BayEnergy® NY2Y-J 0,6/1 kV

Starkstromkabel für höhere Leitertemperaturen, insbesondere 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze, 
falls kein erhöhter mechanischer Schutz erforderlich ist 
(siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Kupferleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayEnergy® N2XY-J 3 ¹/2 x... 0,6/1 kV

INHOUSE
OILOIL OIL ≥ -5 °C

 

 

 

 

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.  Gondel    Turm       Turmfuß    Turmsteuerung    Fundament & Infrastruktur

https://www.bayka.de/produkt/?305384951
https://www.bayka.de/produkt/?132926802
https://www.bayka.de/produkt/?132926843
https://www.bayka.de/produkt/?132926856
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Niederspannung

Starkstromkabel für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze, falls kein erhöhter mechanischer Schutz 
erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

INHOUSE
OILOIL OIL

bedingt  limited ≥ -5 °C

BayEnergy® CPR NAYY 1x... 0,6/1 kV

Starkstromkabel mit widerstandsfähigem HDPE-Außenmantel 
zur Energieverteilung in Kraftwerken, Industrie- und 
Schaltanlagen, sowie Ortsnetzen, falls kein erhöhter 
mechanischer Schutz erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

OILOIL OIL ≥ -5 °C

BayEnergy® NAY2Y-J 0,6/1 kV

INHOUSE
OILOIL OIL ≥ -5 °C

Starkstromkabel mit widerstandsfähigem HDPE-Außenmantel 
zur Energieverteilung in Kraftwerken, Industrie- und Schalt-
anlagen, sowie Ortsnetzen, falls kein erhöhter mechanischer 
Schutz erforderlich ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 PVC-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

OILOIL OIL ≥ -5 °C

BayEnergy® NAY2Y-O 0,6/1 kV

Starkstromkabel für höhere Leitertemperaturen, insbesondere 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze, 
falls kein erhöhter mechanischer Schutz erforderlich 
ist (siehe DIN VDE 0298-1).

•	 Aluminiumleiter, ein- oder mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Ader-Farbcode nach VDE 0293
•	 Adern konzentrisch verseilt
•	 Gemeinsame Aderumhüllung
•	 Außenmantel, PVC, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

BayEnergy® NA2XY-J 1-3x... 0,6/1 kV

 

 

 

 

https://www.bayka.de/produkt/?132927001
https://www.bayka.de/produkt/?132927011
https://www.bayka.de/produkt/?132927008
https://www.bayka.de/produkt/?132927019
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Niederspannung

Hochflammwidriges Starkstromkabel mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall gemäß Bauprodukteverordnung, 
halogenfrei, flammwidrig und raucharm für den Einsatz 
in Bauwerken mit sehr hohem Sicherheitsbedarf, 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

≥ -5 °CINHOUSE HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

BayEnergy® nonfire (N)A2XH 0,6/1 kV   

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.  Gondel    Turm       Turmfuß    Turmsteuerung    Fundament & Infrastruktur

https://www.bayka.de/produkt/?132926981
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Mittelspannung

Mittelspannungskabel für die Verlegung in Innenräumen, 
im Freien und im Erdreich. Insbesondere für Kraftwerke, 
Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Kupferleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PVC, rot

100%
RoHS

100%
REACH

≥ -5 °CINHOUSE
OILOIL OIL

geschirmt
screened

N2XSY 6/10 kV

UV-beständiges Mittelspannungskabel zur Verlegung im Freien 
und im Erdreich für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze.

•	 Kupferleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

UVUV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened
geschirmt
screened ≥ -20 °C

N2XS2Y 6/10 kV

UV-beständiges Mittelspannungskabel mit längswasserdichtem 
Schirmbereich zur Verlegung im Freien und im Erdreich 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Kupferleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Quellvlies
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Quellvlies
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

N2XS(F)2Y 6/10 kV

UV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened ≥ -20 °C

UV geschirmt
screened ≥ -20 °C

Mittelspannungskabel für die Verlegung in Innenräumen, 
im Freien und im Erdreich. Insbesondere für Kraftwerke, 
Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PVC, rot

100%
RoHS

100%
REACH

NA2XSY 6/10 kV

 

 

 

 

https://www.bayka.de/produkt/?132926975
https://www.bayka.de/produkt/?132926968
https://www.bayka.de/produkt/?132926971
https://www.bayka.de/produkt/?132927060


28bayka.de

Mittelspannung

UV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened ≥ -20 °C

Mittelspannungskabel zur Verlegung im Freien und 
im Erdreich für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, 
sowie Ortsnetze.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Leitendes Band
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Bewicklung, Trennfolie, Kunststoff
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

NA2XS2Y 6/10 kV

UV HALOGENFREI
halogen-free

BrClHF

geschirmt
screened ≥ -20 °C

UV-beständiges Mittelspannungskabel mit längswasserdichtem 
Schirmbereich zur Verlegung im Freien und im Erdreich 
für Kraftwerke, Industrie- und Schaltanlagen, sowie Ortsnetze.

•	 Aluminiumleiter, mehrdrähtig
•	 Innere Leitschicht
•	 VPE-Leiterisolierung
•	 Äußere Leitschicht
•	 Quellvlies
•	 Kupferschirm, mit Gegenwendel
•	 Quellvlies
•	 Außenmantel, PE, schwarz

100%
RoHS

100%
REACH

NA2XS(F)2Y 6/10 kV

 

 

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 29.  Gondel    Turm       Turmfuß    Turmsteuerung    Fundament & Infrastruktur

https://www.bayka.de/produkt/?132927048
https://www.bayka.de/produkt/?132927053
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ZUBEHÖR

Patchkabel sind zur Verwendung in Gehäusen geeignet und finden 
in strukturierten Kommunikationsnetzen gemäß ISO/IEC 11801 
bzw. DIN EN 50173 Einsatz. Sie werden als Rangierkabel bzw. zur Herstellung 
der Verbindung zwischen Rangierkabeln/Schränken verwendet.

•	 Beidseitig vorkonfektioniert
•	 Als Rangierkabel bzw. zur Herstellung der Verbindung
•	 Zum Einsatz in Schränken, Muffen und eingeschränkt in Kabelkanälen 

einsetzbar
•	 Nicht zur Verlegung mittels Einzieh- bzw. Einblasverfahren geeignet
•	 Unsere Patchkabel werden nach Kundenvorgabe gefertigt. Fasertyp, Länge, 

Farbe und Steckertyp sind frei wählbar
•	 Als Simplex (Ø 1,7-2,8mm) oder Duplex (2 Simplex mit (Figure-0)/ 

ohne (Figure-8) gemeinsamem Außenmantel)
•	 Stecker: FC/PC, FC/APC, LC/PC, LC/APC, E2000/PC, E2000 APC  

(weitere auf Anfrage, z.B. ST/PC, FSMA, MTRJ, DIN, ...)

Patchkabel

Faser-Pigtails sind zur Verwendung in Gehäusen geeignet und finden 
in strukturierten Kommunikationsnetzen gemäß ISO/IEC 11801 
bzw. EN 50173 Einsatz. Für die Herstellung von Patchverbindungen 
oder für den Einbau in Rohrleitungen sind diese nicht geeignet.

•	 Voll-/Kompaktader mit 600 oder 900µm
•	 Ein- oder beidseitig vorkonfektioniert
•	 Nur zur Verwendung in Gehäusen geeignet
•	 Faser mit Primary Coating (gefärbt)
•	 Gelfreie Ader bzw. Ader mit Gleitschicht
•	 Secondary Coating aus thermoplastischem Kunststoff
•	 Unsere Faserpigtails werden nach Kundenvorgabe gefertigt.  

Fasertyp, Länge, Farbe und Steckertyp sind frei wählbar
•	 Stecker: FC/PC, FC/APC, LC/PC, LC/APC, E2000/PC, E2000 APC  

(weitere auf Anfrage, z.B. ST/PC, FSMA, MTRJ, DIN, ...)

Faser-Pigtails

https://www.bayka.de/produkt/?463204958
https://www.bayka.de/produkt/?150880085
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Zubehör

Zur Herstellung von Verbindungen zwischen Schränken über größere  
Distanzen. Unsere Breakoutkabel werden genau nach Kundenvorgabe gefer-
tigt. Das konfektionierbare Kabel, den Fasertyp (Singlemode E9/125, Multimo-
de G50/125 OM2, OM3, OM4), die Länge und Farbe sowie den Steckertyp, auch 
unterschiedliche Steckertypen an den Enden, können Sie frei wählen. Genau 
nach Ihren Vorgaben wird es als Ring oder auf Trommel geliefert.

•	 Ein- oder Beidseitig vorkonfektioniert
•	 Längen bis 1000 m
•	 Mit knicksicherem Schutzrohr für die sichere Verlegung
•	 Kabelausführungen: I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, I-V(ZN)H(BN)2Y, I-V(ZN)H(BN)H
•	 Stecker: FC/PC, FC/APC, LC/PC, LC/APC, E2000/PC, E2000 APC  

(weitere auf Anfrage, z.B. ST/PC, FSMA, MTRJ, DIN, ...)

Breakoutkabel

Stecker zur eigenenständigen Konfektionierung von LWL-Kabeln. 
Je nach Steckertyp mit den Endflächenausführungen PC (0°-Schliff) 
und/oder APC (8°-Schrägschliff) erhältlich.

•	 FC/PC, FC/APC
•	 LC/PC, LC/APC
•	 E2000/PC, E2000/APC
•	 Weitere auf Anfrage, z.B. ST/PC, FSMA, MTRJ, DIN, ...

LWL-Stecker

Standard Verbindungsmuffe für vieradrige Kunststoffkabel 0,6/1kV. 
Ausführung für Pressverbindern. Universell einsetzbar zum Verbinden 
von geschirmten Kunststoffkabeln (z. B. N(A)YCWY). Ohne Verbinder. 

0,6/1 kV Schrumpfverbindungsmuffe für geschirmte Kunststoff-/Ceanderkabel

Standard Verbindungsmuffe für vier- und fünfadrige Kunststoffkabel 0,6/1kV. 
Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln 
(z. B. N(A)YY, N(A)2XY, N2XH). Ausführung mit Abreißkopf-Schraubverbindern.

•	 Inkl. Schraubverbinder mit Abreißkopf
•	 Geeignet für Al- und Cu-Leiter
•	 Halogenfrei
•	 UV-beständig
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Sehr gute Haftung auf verschiedenen Kabelmaterialien  

wie z. B. PVC, PE, VPE und Metall
•	 Resistent gegenüber Umwelt- und chemischen Einflüssen  

wie z. B. Alkalien im Erdreich
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen  

mit harter Flamme bei ungünstigen Witterungsbedingungen

•	 Geeignet für Al- und Cu-Leiter
•	 Halogenfrei
•	 UV-beständig
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Sehr gute Haftung auf verschiedenen Kabelmaterialien  

wie z. B. PVC, PE, VPE und Metall
•	 Resistent gegenüber Umwelt- und chemischen Einflüssen  

wie z. B. Alkalien im Erdreich
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen  

mit harter Flamme bei ungünstigen Witterungsbedingungen

0,6/1 kV Schrumpfverbindungsmuffe für ungeschirmte vier- und fünfadrige Kabel

https://www.bayka.de/produkt/?463204959
https://www.bayka.de/produkt/?465505493
https://www.bayka.de/produkt/?87616898
https://www.bayka.de/produkt/?14715696
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Alu gemäß DIN EN 50182 blank.

•	 Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
•	 Mit Pressmarkierung für richtiges Verpressen
•	 Für zugentlastete Verbindungen und Alu-Seile
•	 Mit speziellem Kontaktfett gefüllt
•	 Das Aluminiumrohr hat mindestens eine Reinheit von 99,5%“

AL-Pressverbinder, DIN 46267 T.2

Cu gemäß DIN EN 13600, galvanisch verzinnt.

•	 Für Innenraum- und Freiluftanlagen geeignet
•	 Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6
•	 Für zugentlastete Kupferseile, z.B. nach DIN 48201-1
•	 Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
•	 Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
•	 Mit Pressmarkierung für richtiges Verpressen
•	 Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
•	 Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion“

Presskabelschuh, DIN 46235

Cu gemäß DIN EN 13600, galvanisch verzinnt oder blank.

•	 Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 1, 2, 5 und 6
•	 Für zugentlastete Kupferseile, z.B. nach DIN 48201-1
•	 Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
•	 Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
•	 Mit Pressmarkierung für richtiges Verpressen
•	 Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion“

Pressverbinder, DIN 46267 T.1

Rohrabmessungen nach DIN 46329, Werkstoff: Al 99,5.

•	 Für Innenraum- und Freiluftanlagen geeignet
•	 Für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumleiter nach DIN EN 60228 und 

Aluminiumseilen nach DIN EN 50182
•	 Für rundgedrückte Sektorleiter
•	 Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
•	 Oberfläche: Blank

AL-Presskabelschuh, DIN 46329

https://www.bayka.de/produkt/?112180367
https://www.bayka.de/produkt/?22286553
https://www.bayka.de/produkt/?75332561
https://www.bayka.de/produkt/?88058219
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Zubehör

Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi); korrisionsbeständig. Gewindeschrauben: 
Al-Legierung, mit Mehrfach-Abreißkopf. Al-Oberfläche: Verzinnt für 
Al- und Cu-Leiter geeignet.

Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi); korrisionsbeständig. Gewindeschrauben: 
Al-Legierung, gefettet oder Stahl in Messing-Verbindern galvanisch verzinnt. 
Al-Oberfläche: Verzinnt für Al- und Cu-Leiter geeignet.

•	 Verbinder: Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi); korrosionsbeständig
•	 Al-Oberfläche: Verzinnt für Al- und Cu-Leiter geeignet
•	 Gewindeschrauben: Al-Legierung, mit Mehrfach-Abreißkopf

•	 Verbinder: Hochfeste Al-Legierung (AlMgSi); korrosionsbeständig
•	 Gewindeschrauben: Al-Legierung, gefettetoder Stahl in Messing-Verbindern 

galvanisch verzinnt
•	 Al-Oberfläche: Verzinnt für Al- und Cu-Leiter geeignet

Schraubkabelschuh mit Abreißkopf bis 0,6/1 kV

Schraubverbinder mit Abreißkopf bis 0,6/1 kV

Für Innenraum und Freiluft inkl. Kabelschuh für die Leiterverbindung. 
Für geschirmte Mittelspannungskabel von 6/10 kV bis 20,8/36 kV.

•	 Einfache, schnelle und sichere Installation
•	 Für Innenraum- und Freiluftanlagen geeignet
•	 Für Kabel mit PVC und PE-Außenmantel, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, 

N(A)2XS(F)2Y
•	 Witterungsbeständiges Dichtmittel dient zur hermetischen Abdichtung
•	 Eine „Überkopf-Montage“ erfolgt durch Umdrehen der Schirme
•	 Hervorragende Anpassung an unterschiedliche Kabeldurchmesser
•	 Aufschiebetechnik aus Silikonkautschuk
•	 Montage erfolgt ohne Wärmeeinwirkung
•	 Aufschiebetechnik aus Silikonkautschuk
•	 Montage erfolgt ohne Wärmeeinwirkung“

Mittelspannungs-Endverschlüsse

Geeignet für den Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten 
Mittelspannungskabeln, inkl. Schraubverbinder. Für 6/10 kV bis 20,8/36 kV.

•	 Einfache, schnelle und sichere Installation
•	 Geringe Baulänge auch bei großem Querschnitt
•	 Für Kabel mit PVC und PE-Außenmantel, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, 

N(A)2XS(F)2Y
•	 Einlageschalen zur Zentrierung und parallelen Leiterführung
•	 Kabelenden werden vor der Verbindung mit feldsteuerndem Band und 

Feldsteuerungsschläuchen behandelt
•	 Verbinder wird mithilfe einer schwarzen feldglättenden Mastik  

elektrisch und mechanisch geglättet
•	 Die Feldbegrenzung wird durch einen Isolierkörper hergestellt
•	 Sichere Montage durch Abreißschrauben mit Drehmoment
•	 Der innere Schutz wird mit Silikonkautschuk in Aufschiebetechnik 

übernommen
•	 Der äußere Schutz wird standardmäßig von einem  

Warmschrumpfschlauch übernommen

Mittelspannungs-Verbindungsmuffen

https://www.bayka.de/produkt/?22286557
https://www.bayka.de/produkt/?22286556
https://www.bayka.de/produkt/?27334121
https://www.bayka.de/produkt/?27334122


33

Zubehör

Universell einsetzbar zum spannungsfesten Abschluss von 4-adrigen Kabel.

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 UV-beständig
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen mit harter Flamme 

bei ungünstigen Witterungsbedingungen
•	 Einfache, schnelle und sichere Installation
•	 Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich“

Spannungsfeste warmschrumpfende Endkappen

Zum Verschließen von Kabelenden bei Transport, Lagerung und Verlegung.

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 UV-beständig
•	 Schrumpfmaterial aus Polyolefin
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen mit harter Flamme 

bei ungünstigen Witterungsbedingungen
•	 Einfache, schnelle und sichere Installation
•	 Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich“

Warmschrumpfende Endkappen

„Mittelwandiger Schrumpfschlauch für den Einsatz in Innen- und 
Freiluftanlagen, auf Kabeln und Leitungen im Niederspannungsbereich.  
Standardlänge: 1m (andere Längen problemlos möglich), Farbe: schwarz.

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 Halogenfrei
•	 UV-beständig
•	 Schrumpfmaterial aus Polyolefin
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen  

mit harter Flamme bei ungünstigen Witterungsbedingungen“

Schrumpfschlauch, mittelwandig

Zur einfachen und sicheren Verlegung von Kabeln. Kompatibel mit allen 
gängigen Mantelmaterialien, z.B. PVC, PE, VPE, Gummi, ...

•	 Wasserdicht durch Schmelzkleberbeschichtung
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Hohes Schrumpfvermögen
•	 Mindest. Zugkraft 13 N/mm²
•	 Betriebstemperatur +110 °C bis -40 °C
•	 Schrumpfverhältnis 3:1
•	 Schrumpftemperatur ab +120 °C
•	 Einfache Handhabung und hoher Schrumpfbereich
•	 Montage mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Hohe Verbindung zwischen Kabel und Endkappe
•	 Ohne Spezialwerkzeug montierbar“

Warmschrumpfende Endkappen mit Einzugsschlaufe

https://www.bayka.de/produkt/?112145603
https://www.bayka.de/produkt/?14715692
https://www.bayka.de/produkt/?14271397 (mittelwandig)
https://www.bayka.de/produkt/?463204957
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Zubehör

Universell einsatzbar zur schnellen, dauerhaften und sicheren Reparatur 
beschädigter Kabelaußenmäntel. Kompatibel mit allen gängigen 
Mantelmaterialien, z.B. PVC, PE, VPE, Gummi etc.

•	 Wasserdicht durch Schmelzkleberbeschichtung
•	 Robuster mechanischer Schutz, Längsgeteilt
•	 UV-beständig
•	 Betriebstemperatur +125 °C bis -40 °C
•	 Schrumpfverhältnis 3:1
•	 Schrumpftemperatur ab +90 °C
•	 Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Chemikalien, Korrosion, Pilze, uvm.
•	 Einfache Handhabung
•	 Hoher Anwendungsbereich
•	 Geringe Kosten
•	 Manschette kann je nach Anwendung zugeschitten werden

Klebereparaturmanschette

Für 2-adrige, 3-adrige, 4-adrige und 5-adrige Kabel und Leitungen 
mit Klebeschicht bis 0,6/1 kV. 

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 UV-beständig
•	 Schrumpfmaterial aus Polyolefin
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen  

mit harter Flamme bei ungünstigen Witterungsbedingungen

Aufteilkappen

Für den Einsatz in Innen- und Freiluftanlagen, auf Kabeln und Leitungen 
im Niederspannungsbereich.

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 Halogenfrei
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Umweltfreundlich auf Silikonbasis
•	 Einfache Handhabung
•	 Installation ohne Wärmeeinwirkung

Kaltschrumpfschlauch

Universell einsetzbar zur schnellen, dauerhaften und sicheren Reparatur 
beschädigter Kabel-Außenmäntel.

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 UV-beständig
•	 Schrumpfmaterial aus Polyolefin
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Längsgeteilt
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen  

mit harter Flamme bei ungünstigen Witterungsbedingungen

Reparaturmanschette

Dickwandiger Schrumpfschlauch für den Einsatz in Innen- und 
Freiluftanlagen, auf Kabeln und Leitungen im Niederspannungsbereich.
Standardlänge: 1m (andere Längen problemlos möglich), Farbe: schwarz.

•	 Schrumpfrate im Verhältnis 3:1
•	 Halogenfrei
•	 UV-beständig
•	 Schrumpfmaterial aus Polyolefin
•	 Innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet
•	 Montage erfolgt mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
•	 Hohe mechanische Festigkeit
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit erlaubt das Schrumpfen  

mit harter Flamme bei ungünstigen Witterungsbedingungen
•	 Schrumpftemperatur ab +105°C

Schrumpfschlauch, dickwandig

https://www.bayka.de/produkt/?463204956
https://www.bayka.de/produkt/?14715695
https://www.bayka.de/produkt/?89144676
https://www.bayka.de/produkt/?14715693
https://www.bayka.de/produkt/?14715694 (dickwandig)
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Sehr stabile Kabelschellen für gehobene Ansprüche in der 
Befestigungstechnik. Sie können u.a. am Ende von Mastaufführungen 
und zur Einführung in Schaltschränke verwendet werden.

•	 Sehr stabil
•	 Größer und breiter für hohe Stabilität und  

komfortable Montage

Kabelschellen

Zubehör

Mit diesem, auf der bekannten ABS-Airbag-Technologie basierenden, System 
kann die Einführung von Rohren und Leitungen in Gebäuden, Außenschränken 
und Transformatorstationen verlässlich und sauber abgedichtet werden.

•	 Unterbindet die Bewegung des eingeführten Kabels
•	 Verhindert das Eindringen von Schlamm, Wasser, Gas und Nagetieren
•	 Schnelle und einfache Installation
•	 Montage ohne zusätzliche Hilfsmittel
•	 Auch bei Mehrfachbelegung verwendbar“

Selbstaufblasende Rohr- bzw. Kernbohrabdichtung

Zum Schneiden und Entfernen des Kunststoffaußenmantels 
bis 5 mm Dicke. Speziell entwickelt um den Rund- und Längsschnitt 
mit geringstem Kraftaufwand durchführen zu können.

•	 Für Ring- und Längsschnitt
•	 Für Ringschnitt nur Vierteldrehung nötig
•	 Ermüdungsarmes Arbeiten durch gute Hebelwirkung

Außenmantelschneider

Geeignet zum Entfernen des Innen- und Außenmantels, für Kabeltypen 
mit einem Durchmesser von 4,5 - 29 mm.

•	 Für Rund- Längs- und Spiralschnitt
•	 Einfacher Klingenwechsel
•	 Für alle Isolationsmaterialien

Abisoliermesser

Zur erleichterten Montage von Kabelgarnituren. 
Die variablen Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen eine Montage 
unter ungünstigen Verhältnissen. 

•	 Sehr flexibel einstellbar
•	 Sicherer Halt der Kabelenden bei der Montage  

von Kabelgarnituren

Kabelmontagebock

https://www.bayka.de/produkt/?465518585
https://www.bayka.de/produkt/?463204955
https://www.bayka.de/produkt/?90811834
https://www.bayka.de/produkt/?90811835
https://www.bayka.de/produkt/?90811833
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